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スーパースキャナースーパースキャナースーパースキャナースーパースキャナーＶＶＶＶ（（（（携帯型金属探知機携帯型金属探知機携帯型金属探知機携帯型金属探知機））））    

 

【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】    
・ 感度調整の不要なデジタルマイクロプロセッサーテクノロジ 

・ 高い耐衝撃性の ABS ケーシングによる堅牢性能。 

Mil-std-810F(drop test) Method 516.5 procedures Ⅱ and Ⅳに準拠 

・ 大型スクリーニング面による迅速なスキャニング 

・ LED による発光、クリアなオーディオまたはバイブレーションによる警報 

・ 感度減衰ボタンにより一時的な検知除去 

・ イヤホンインレットよりオーディオアラームを出力可能 

 

【【【【仕様仕様仕様仕様】】】】    
表示器表示器表示器表示器：：：：     寸法寸法寸法寸法：：：：     

警報信号 レッド・ライト：警報 重量 500 g 

 
 

グリーン・ライト：パワーオン 
アンバーライト：ローバッテリー警告 

幅 
厚み 

83mm 
41mm 

操作操作操作操作：：：： 3-ウエイ・スイッチ                                長さ 420mm 

 ON（オーディオ/LED） 
OFF 
ON（バイブレーション/LED） 
最大感度スイッチ 

    
チューニングチューニングチューニングチューニング：：：：    
    
電池電池電池電池：：：： 

 
自動 
 
9V乾電池1個 （100時間使用可能） 

    
動作周波数動作周波数動作周波数動作周波数：：：： 95KHｚ      

       

検知能力一例検知能力一例検知能力一例検知能力一例：：：：    
 

中型ピストル         22.8cm 
大型ポケットナイフ     15.2cm          
剃刀の刃（郵便物の中）   7.6cm   ＊検知機からの距離    

アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー：：：：    
（オプション） 

再充電キット（電池１個を含む） 
ベルトホルスター 
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World renowned Hand-Held Metal Detector 
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スーパーワンドスーパーワンドスーパーワンドスーパーワンド    ((((携帯型金属探知器携帯型金属探知器携帯型金属探知器携帯型金属探知器))))    

 

【【【【特長特長特長特長】】】】 

・ 鉄および非鉄金属アイテムの正確な検知能力 

・ ワン・タッチ ボタンと 3 色 LED 表示によるスムーズ、簡単操作 

・ 取り扱いが簡単 チップ・ピンポイントで 360°PlusTM 検知範囲 

・ だれの手にも楽にフィットする人間工学グリップ 

・ 調整の必要のない自動再チューニングによる最適感度 

・ LED による発光、クリアなオーディオまたはバイブレーションによる警報 

・ 工具不要な電池交換 

・ 丈夫なモールド構造で耐衝撃設計 

 

【【【【仕様仕様仕様仕様】】】】    
表示器表示器表示器表示器：：：：     寸法寸法寸法寸法：：：：     

LED レッド・ライト：警報 重量 450 g 

 グリーン・ライト：パワーオン 幅 83mm 

 アンバー・ライト：ロー・バッテリー警告 厚み 32mm 

警報信号 オーディオ：レッドLED と スピーカー 長さ 483mm 

 サイレント：レッドLEDと 振動   
  チューニングチューニングチューニングチューニング：：：：    自動 

操作操作操作操作：：：：    3-ウエイ・スイッチ                                 

電池電池電池電池：：：：    9V乾電池1個 （80時間使用可能）  ON（オーディオ/LED） 
OFF 
ON（バイブレーション/LED） 
 

     

動作周波数動作周波数動作周波数動作周波数：：：：    95KHｚ      

          

動作環境温度動作環境温度動作環境温度動作環境温度：：：： －37℃～70℃ 

     

動作環境湿度動作環境湿度動作環境湿度動作環境湿度：：：：    95% (結露なきこと) 

    
アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー：：：：    
(オプション)    
    
    

 
再充電キット(電池 1 個を含む)   
ベルトホルスター         

Hand-Held Metal Detector 
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THD THD THD THD （（（（携携携携帯型金属探知器帯型金属探知器帯型金属探知器帯型金属探知器））））    

 

【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】    
・ 感度調整不要で非鉄金属を含め様々な金属に高感度対応 

・ 10cm 長、360°の検知範囲 

・ IPIPIPIP 保護等級保護等級保護等級保護等級 66 (66 (66 (66 (防塵防塵防塵防塵////全天候型全天候型全天候型全天候型))))でででで防水構造防水構造防水構造防水構造 

・ 丈夫な構造で強い衝撃に耐えうる Mil-std-810F(drop test) Method 516.5 procedure Ⅱに準拠 

・ 携行性の高い小型ボディーで、検知箇所を選ばない検査が可能 

・ 振動警告と赤色 LED によるサイレント動作で、被験者に検知を気付かれずに運用可能 

・ 本体先端に白色 LED ライトが装備されており、暗闇での使用に有効 

・ 電池交換時期に、緑色 LED インジケーターが茶色に変化してお知らせ 

・ 工具不要な電池交換    

・ ベルトに装着できるホルスターを標準で付属    

    

【【【【仕様仕様仕様仕様】】】】    
表示器表示器表示器表示器：：：：     寸法寸法寸法寸法：：：：     

LED レッド・ライト：警報 重量 200 g 

 グリーン・ライト：パワーオン 検知部長さ 約100mm 

 
 

アンバー・ライト：ロー・バッテリー警告 厚み 
長さ 

28－41mm 
220mm 

警報信号警報信号警報信号警報信号：：：：    
    

レッドLED と バイブレーション     
チューニングチューニングチューニングチューニング：：：： 

 
自動 

照明照明照明照明：：：：    
    

ライトボタンを押すと先端の白色LEDが点灯     
電池電池電池電池：：：：    

 
9V乾電池1個 (80時間使用可能) 

操作操作操作操作：：：： 
 

ON（バイブレーション/LED） 

OFF 

 

     

動作周波数動作周波数動作周波数動作周波数：：：：    
    
耐環境性能耐環境性能耐環境性能耐環境性能：：：：    

95ｋHｚ 

 

IP 保護等級 66 (防塵・全天候型) 

 

     

アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー：：：：    
(オプション) 
 

再充電キット（電池 1 個を含む） 

     

     

Tactical Hand-Held Metal Detector 
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コーンズテクノロジー株式会社_Arp.12 



�������������������������

����������		����

�

�

�

�

CSICSICSICSI プロポインタープロポインタープロポインタープロポインター（（（（携帯型金属探知機携帯型金属探知機携帯型金属探知機携帯型金属探知機））））����

����

【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】����
・ 静止検知が可能で、迅速なターゲットの特定が可能�

・ マイクロプロセッサ回路により自動的にチューニング�

・ 検知物に近付くと、警告音と振動が強くなってお知らせ�

・ 高感度、耐水性�

・ オーディオ�バイブレーションアラームの継続�

・ ワンタッチで操作が簡単�チップ・ピンポイントで 360°検知可能�

・ 他の金属探知機と併用可能�

・ LED ライトが装備されており、暗闇での作業も可能�

・ ベルトに装着できるホルスターを標準で付属�

�

【【【【仕様仕様仕様仕様】】】】����
警報信号警報信号警報信号警報信号：：：：    警告音と振動 寸法寸法寸法寸法：：：：     

  重量 200 g 

照明照明照明照明：：：： ライトボタンを押すと白色LEDが点灯 検知部長さ 80mm 

  厚み 最大38mm 

操作操作操作操作：：：：    ON（バイブレーション/LED） 
OFF 

長さ 229mm 

     チューニングチューニングチューニングチューニング：：：：    自動 

バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー：：：：    9V１個、アルカリ乾電池 （30時間使用可能） 

動作周波数動作周波数動作周波数動作周波数：：：：    12ｋHｚ 
 

    
電池電池電池電池：：：：    

 
9V乾電池1個 
(30時間使用可能、アルカリの場合) 

耐環境性能耐環境性能耐環境性能耐環境性能：：：：    IP 保護等級 66 (防塵・全天候型) 

動作環境温度動作環境温度動作環境温度動作環境温度：：：：    －37℃～70℃ 

アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー：：：：    
(オプション) 

・再充電キット（電池 1 個含む） 
・ステンレス スコップ 

 

�

各種性能要求規格各種性能要求規格各種性能要求規格各種性能要求規格、、、、電磁干渉適合規格電磁干渉適合規格電磁干渉適合規格電磁干渉適合規格、、、、安全規格安全規格安全規格安全規格にににに適合適合適合適合しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

GarrettGarrettGarrettGarrett のののの金属探知機金属探知機金属探知機金属探知機によってによってによってによって妊婦妊婦妊婦妊婦やややや心臓心臓心臓心臓ペースメーカーおよびペースメーカーおよびペースメーカーおよびペースメーカーおよび磁気磁気磁気磁気ディスクやカードにディスクやカードにディスクやカードにディスクやカードに影響影響影響影響はあはあはあはありませんりませんりませんりません。。。。    

        

システムシステムシステムシステム機器事業部機器事業部機器事業部機器事業部    
東京東京東京東京：〒：〒：〒：〒105105105105----0014 0014 0014 0014 東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝東京都港区芝 3333----5555----1111    コーンズハウスコーンズハウスコーンズハウスコーンズハウス        ５５５５階階階階                                TEL 03TEL 03TEL 03TEL 03----5555427427427427----7567756775677567    FAX 03FAX 03FAX 03FAX 03----5427542754275427----7573757375737573    

大阪大阪大阪大阪：〒：〒：〒：〒550550550550----0005 0005 0005 0005 大阪市西区西本町大阪市西区西本町大阪市西区西本町大阪市西区西本町 1111----13131313----40404040    コーンズハウスコーンズハウスコーンズハウスコーンズハウス    ７７７７階階階階            TEL 06TEL 06TEL 06TEL 06----6532653265326532----1011011011017777    FAX 06FAX 06FAX 06FAX 06----6532653265326532----7749774977497749 

Pinpointing Metal Detector 


