
製品概要

安全・セーフティセンサ

として使用可能な革新的

な3D超音波センサ

Sonair社3D超音波センサーにより、　　
ロボットは 180 x 180 °の視野内かつ最大
5 メートルの範囲のすべての物体までの
距離と方向(X, Y, Z)を出力できます

評価キットでのデモやお貸出も
可能ですので、お気軽にお問合
せください

Sonair社は、自律走行ロボット (AMR) および
無人搬送車 (AGV) 向けに革新的な3D超音波
センサーを提案します

平面(2D)から立体(3D)検知へ

従来 Sonair
停止ゾーン

警告ゾーン

+
+

■ 広範囲の検知能力：水平・垂直ともに180°の視
野角を持ち、最大5メートルの範囲で物体を検知
します。
■ 高い安全性：安全規格であるPL d, Cat.2（EN
ISO 13849）およびSIL2（IEC 61508）に2025年
末準拠予定で、人とロボットの安全な共存を実現
します。
■ 環境適応性：カメラやLiDARが苦手とする透明
体や黒色の物体の検知が可能であり、照明条件や
反射率に左右されにくい特性を持ちます。
■ コンパクトな設計：小型・軽量であり、既存の
ロボットシステムへの組み込みが容易です。
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製品概要

Sonair社は、超音波を使用してロボットが世界
を3Dで見ることを可能にします。当社の画期
的な技術は、独自の高周波 MEMS トランスデ
ューサーと医療用超音波からヒントを得た画像
処理アルゴリズムの組み合わせを使用した、真
の 3D 超音波です。Sonair は、自律走行ロボッ
トに周囲を理解するための全方向の奥行き知覚
を提供する、新しいカテゴリの 3D 超音波セン
サーを構築しています。

Sonair社について

小型でパワフル

な検知性能

周波数

消費電力

電圧

IP規格

54(H)x104(W)x25(D)mm, 200g

0-5m (0-5cmは物体有無のみ)

2° (中央) - 10° (端)

3D点群: イーサネット (UDP)

検知アラート: OSSD

70 - 85 kHz

最大 5 W 

24 V DC

IP64

-10 ~ +50 ℃

180 x 180°

20 Hz
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最小検知能力

安全ゾーン

Φ30mm円筒 ~3m

Φ70mm円筒 ~5m

3ゾーン, 128プリセット


